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Applications

 Peinture 
 Préparation des aliments
 Traitement chimique
 Industries plastique
 Procès pharmaceutiques
 Activité agricole
 Traitement thermique
 Processus de moulage sous pression

1 entrée
2 corps de remplissage en 
céramique
3 thermocouple
4 bruleur
5 sortie
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OXYDATEUR THERMIQUE RÉGÉNÉRATIF (RTO) 

Options :
- Armoire électrique avec start&stop ou variateur
- Filtre Final Absolu (FFA) H11 ou H13
- Silencieux
- DP LED

Une amélioration est obtenue avec la régénération thermique oxydants (RTO) à travers la chaleur de la chambre de 
combustion est transférés et conservée dans une garniture céramique spéciale. La chaleur est utilisée pour préchauffer 
les fumées polluées entrantes afin de permettre une réduction de l'énergie requise.
L'oxydation thermique régénérative permet l'oxydation des COV en augmentant la température de l'air pollué à plus 
de 750 °C. Quand le système fonctionne à pleine vitesse, la chaleur produite par le système exothermique génère une 
réaction d'oxydation suffisante pour maintenir la température de la chambre de combustion à la valeur souhaitée sans 
l'ajout de carburant auxiliaire (par exemple gaz méthane), minimisant ainsi la gestion et les coûts de fonctionnement.

Les installations d'oxydation thermique ne sont étudiées et personnalisées uniquement sur demande
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